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Приложение 1
Выписка из ГОСТ 13264-88 (Молоко коровье. Требования при закупках)
Настоящий стандарт распространяется на коровье сырое молоко…
1. Технические требования

А. Молоко коровье сырое

1.1. Молоко должно быть получено от здоровых животных в хозяйствах, благополучных по инфекционным болезням в соответствии с правилами ветеринарного законодательства, и по качеству соответствовать требованиям настоящего стандарта.
1.2. Характеристики 

1.2.1. Молоко после дойки должно быть профильтровано (очищено) и охлаждено в хозяйстве не позднее чем через 2 ч после дойки. Молоко сырое при сдаче-приемке на предприятиях молочной промышленности должно иметь температуру не выше плюс 10°С, а при сдаче-приемке в хозяйстве - не выше плюс 6°С. 

1.2.2. Молоко должно быть натуральным, белого или слабо-кремового цвета, без осадка и хлопьев. Замораживание молока не допускается. 

1.2.5. Молоко должно быть плотностью не менее 1027 кг/м3. 

1.2.6. Сырое молоко подразделяют на три сорта - высший, первый и второй в соответствии с требованиями, указанными в таблице. 

	Наименование показателя
	Норма для сортов

	
	высшего
	первого
	второго

	Запах и вкус
	Свойственные для молока, без посторонних запахов и привкусов

	
	
	
	Допускается слабо выраженный кормовой запах и привкус в зимне-весенний период года

	Кислотность, °Т
	16-18
	16-18
	16-20

	Степень чистоты по эталону не ниже группы
	I
	I
	II

	Бактериальная обсеменённость, тыс/см3
	До 300
	От 300 до 500
	От 500 до 4000

	Содержание соматических клеток, тыс/см3, не более
	500
	1000
	1000


1.2.6.1. Молоко, предназначенное для производства продуктов детского питания и стерилизованных продуктов, должно отвечать требованиям высшего или первого сорта, но с содержанием соматических клеток не более 500 тыс/см3 … 

1.2.6.2. Молоко, предназначенное для выработки сычужных сыров, должно отвечать требованиям высшего или первого сорта, но содержать соматических клеток не более 500 тыс/см3 … 

1.2.6.3. Молоко, предназначенное для производства продуктов детского питания, стерилизованных продуктов и сычужных сыров, принимают с соответствующей надбавкой к закупочной цене. 

1.2.7. Молоко, отвечающее требованиям высшего, первого или второго сорта, температура которого выше плюс 10°С, принимают как "неохлажденное" с соответствующей скидкой с закупочной цены. 

1.2.9. Молоко плотностью 1026 кг/м3, кислотностью 15° и от 19 до 21°Т допускается принимать на основании контрольной (стойловой) пробы первым или вторым сортом, если оно по органолептическим показателям, чистоте, бактериальной обсемененности и содержанию соматических клеток соответствует требованиям настоящего стандарта. Срок действия анализа контрольной пробы не должен превышать 1 мес. 

Б. Молоко коровье, подвергнутое в хозяйстве термической обработке

1.3. Молоко, полученное от коров в неблагополучных хозяйствах … должно быть профильтровано (очищено), подвергнуто в хозяйстве термической обработке сразу после дойки … 

Молоко, подвергнутое в хозяйстве термической обработке, относят к несортовому и по качеству оно должно соответствовать требованиям настоящего стандарта. 

2 Приемка

2.1. Правила приемки - по ГОСТ 13928-84. 

2.2. Органолептические показатели, температуру, плотность, чистоту, кислотность, массовую долю жира и эффективность термической обработки определяют в каждой партии молока. Предприятия молочной промышленности по согласованию с колхозами, совхозами и другими сельскохозяйственными предприятиями могут устанавливать иную периодичность определения указанных показателей (за исключением эффективности термической обработки), но не реже одного раза в декаду. 

2.3. Массовую долю белка и содержание соматических клеток определяют не реже одного раза в декаду. Результаты анализов распространяют на молоко, принятое в период между данным и следующим анализом. 

3. Методы испытаний

3.1. Отбор проб и подготовка их к испытанию - по ГОСТ 13928-84. 

3.2. Определение цвета, запаха, вкуса и консистенции - органолептически, а при разногласиях - по ГОСТ 28283-89. 

(Измененная редакция, Изм. № 1). 

3.10. Определение содержания соматических клеток - по ГОСТ 23453-90. 

4. Хранение и транспортирование 

4.1. Молоко в хозяйстве хранят в соответствии с требованиями, предусмотренными ветеринарным законодательством. 

4.2. Молоко перевозят в автоцистернах для молока по ГОСТ 9218-86 и металлических флягах по ГОСТ 5037-78 всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки скоропортящихся грузов, действующими на данном виде транспорта. 

Приложение 2
Пример отчетной документации

Пример оформления отчетной документации в электронном виде приведен в файле Report.xls, расположенном в каталоге Somat_21\Baza. Шапка таблицы располагается на двух листах и приведена ниже. 
	Дата
	№ п/п
	Наименование хозяйства
	Время зарядки
	Продолжительность изменения цвета (в час) и окраска молока

	
	
	
	
	через 1 час
	окраска
	через 1,5 час
	окраска


	Ориентировочное кол-во бактерий, КОЕ/см3, до
	Наличие ингибирующих веществ
	Время вытекания, с
	Содержание соматических клеток, тыс,см3
	Подпись
	Примечание

	
	
	
	
	
	


Приложение 3
Учет работы

	Месяцы
	Итоговый учет работы по годам

	
	Кол-во часов
	Итого с начала эксплуатации
	Подпись и фамилия ответственного лица
	Кол-во часов
	Итого с начала эксплуатации
	Подпись и фамилия ответственного лица

	
	20___ г.
	20___ г.

	Январь 
	
	
	
	
	
	

	Февраль
	
	
	
	
	
	

	Март
	
	
	
	
	
	

	Апрель
	
	
	
	
	
	

	Май
	
	
	
	
	
	

	Июнь
	
	
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	
	
	

	Октябрь
	
	
	
	
	
	

	Ноябрь
	
	
	
	
	
	

	Декабрь
	
	
	
	
	
	

	
	20___ г.
	20___ г.

	Январь 
	
	
	
	
	
	

	Февраль
	
	
	
	
	
	

	Март
	
	
	
	
	
	

	Апрель
	
	
	
	
	
	

	Май
	
	
	
	
	
	

	Июнь
	
	
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	
	
	

	Октябрь
	
	
	
	
	
	

	Ноябрь
	
	
	
	
	
	

	Декабрь
	
	
	
	
	
	


Приложение 4
Учет технического обслуживания

	Дата
	Вид

технического обслуживания
	Наработка
	Основание

(наименование,

номер и дата  документа)
	Должность, фамилия и подпись
	Примечание

	
	
	после послед него ремонта
	с начала эксплуатации
	
	
	

	
	
	
	
	
	выполнившего работу
	проверившего работу
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 5
Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик

Прибор должен подвергаться периодической поверке. Периодичность поверки не должна превышать 12 месяцев. Вид поверки и методика проведения поверки должны соответствовать «Руководству по эксплуатации».
	Дата поверки
	Срок очередной поверки
	Примечание

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Приложение 6
Принципиальная электрическая схема прибора

Схема блока питания и процессорного блока прибора расположена на одной печатной плате. В зависимости от исполнения (одно- или двухколбовый вариант) в смесителе устанавливаются одна или две платы оптического датчика.

Схема электрическая принципиальная оптического датчика


[image: image1.wmf]
Схема электрическая принципиальная внутреннего кабеля RS-232
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Схема электрическая принципиальная блока питания


[image: image3.wmf]
Схема электрическая принципиальная процессорного блока


[image: image4.wmf]
Расположение деталей на процессорной плате


[image: image5.wmf]
Примечание: разъем индикатора, индикатор и кнопки располагаются на обратной стороне печатной платы.
Обозначение и номиналы деталей, применяемых в приборе
	C1K1, C1K2
	0,15 мкФ

	C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C18, C22
	0,22 мкФ

	R25 R26 R37
	1,5 кОм

	R7, R10, R11, R16, R21, R23, R24, R36, R38, R39, R40, R41, R42, R43
	2,7 кОм

	Q1
	4 MHz

	R9, R13
	10 кОм

	C16, C17, C19
	22 нФ

	R1
	24 Ом 2 Вт

	C20, C21
	33 пФ

	R3K1, R3K2, R4K1, R4K2
	36 кОм

	C13
	47 мкФ 10В

	R17, R18, R19, R20
	51 Ом

	D1
	78L05

	C3, C5 
	100,0 мкФ 16В

	R12
	110 (150) Ом

	R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34
	110 кОм

	R2K1, R2K2
	200 Ом

	R1K1, R1K2, R3, R4, R5, R8, R14, R15, R22, R35
	680 Ом

	C4
	2200 мкФ 35 В

	C1, C2
	10000 мкФ 25 В

	T1T
	ТПП-272-220-50

	индикатор
	AC162R

	F1T
	1 А

	VD3, VD4, VD7, VD8
	KД208А

	VD1
	KД213А

	VD2
	KД522

	VD10, VD11, VD12
	KС147A

	VD6, VD9 
	KС182А

	VD5
	KС213А

	VT1K1, VT1K2, VT1, VT2, VT4, VT7, VT8, VT9
	KT503

	VT5, VT6
	KT816

	VT3
	KT829

	U1
	MAX232

	U2
	PIC16F873А

	LS1
	ЗП-3
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